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Hertlerhalle



Variantenstudie

Ziele

Ɉ Berechnung Sanierungskosten
Ɉ Berechnung Umbaukosten
Ɉ Kostenvergleich zu Neubauvolumen





Varientenstudie

Ist - Situation

Nutzungsmängel
Ɉ Keine Platzreserven
Ɉ Keine räumliche Trennung Lager zu Einstellhalle und 

Werkstatt
Ɉ Vermischung Werk - und Publikumsverkehr Entsorgung
Ɉ Entsorgung vor Feuerwehrausfahrt
Ɉ Parkierung nicht gelöst
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Ist - Situation

Zustand
ɈGesamtzustand bei ca. 40%
Ɉ Katastrophaler Wärmeschutz

2024: 633.8 kWh (366 Tage), CHF 94'355
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ɈHaustechnik am Ende der Lebensdauer
ɈHeizung läuft nur noch aus Gewohnheit
Ɉ Fluchtwege mangelhaft
Ɉ Innenausbau abgenutzt
ɈUmgebungsbeläge sanierwürdig
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Grundstück ARA-Strasse

Ɉ-ÜÛáÉÈÙÌɯ%ÓåÊÏÌɯƜɀƙƔƔɯÔƖ
Ɉ In der Zone für öffentliche Bauten
Ɉ Standort für Provisorium, sollte Hertlerhalle saniert 

oder umgebaut werden


